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Tubo Ø 80 x 1000
Tubo L1000 M/H. • • • • • • 331 80 23 29 €

Tubo Ø 80 x 1000
Tubo L1000 M/H (10 piezas). • • • • • • 331 80 24 234 €

Tubo Ø 80 x 2000
Tubo L2000 M/H. • • • • • • 331 80 22 58 €

Tubo Ø 80 x 500
Tubo L500 M/H (10 piezas). • • • • • • 331 80 25 138 €

Transportador
Transportador con entrada 80/80 M/M 
y salida Ø 60/100 M abrazadera de 
manguera con junta y tornillos de fijación.

• • • • • • 331 80 33 26 €

Desdoblador
Desdoblador con entrada Ø 60/100 
M/H y salida 80/80 H/H abrazadera de 
manguera con junta y tornillos de fijación.

• • • • • • 331 80 34 45 €

Virola cubremuro Ø 80 mm. 
para evacuación desdoblada
(2 piezas). • • • • • • • • 331 80 32 13 €

Terminal de evacuación de acero 
inoxidable
Terminal de evacuación Ø 80 de acero 
inoxidable y tornillos de fijación.

• • • • • • • • 331 80 27 13 €

Terminal de aspiración
Terminal de aspiración Ø 80 de plástico 
y tornillos de fijación. • • • • • • • • 331 80 28 5 €

Adaptador para Levia Nox para 
evacuación con tubos separados 33 18 456 30 €

SISTEMAs DE ASPIRACIÓN / EVACUACIÓN CON TUBOS COAXIALES 60/100 Ø

COMPONENTES 

Kit de evacuación coaxial 60/100 C42 • • • • • • 331 80 41 99 €

Kit de evacuación coaxial 60/100 B32 • • • • • • 331 80 42 101 €

SISTEMAs DE ASPIRACIÓN / EVACUACIÓN CON TUBOS COAXIALES 80 Ø

COMPONENTES 

Tubo Ø 80 x 1000
Tubo L1000 M/H. • • • • • • 331 80 23 29 €

Tubo Ø 80 x 1000
Tubo L1000 M/H (10 piezas). • • • • • • 331 80 24 234 €

Tubo Ø 80 x 2000
Tubo L2000 M/H. • • • • • • 331 80 22 58 €

Virola cubremuro Ø 80 mm. para 
evacuación desdoblada (2 piezas). • • • • • • • • 331 80 32 13 €

Terminal de evacuación de acero 
inoxidable Terminal de evacuación Ø 80 
de acero inoxidable y tornillos de fijación. • • • • • • • • 331 80 27 13 €

Kit caja inspección conductos de 
evacuación. • • • • • • • • 331 80 43 57 €

Tubo en T de evacuación condensación 
F/F ø80 con sifón integrado. • • • • • • 331 80 44 77 €

Muelle inox de centrado en corona . • • • • • • 331 80 45 22 €

Muelle inox para fijación de tubos. • • • • • • 331 80 46 22 €
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SISTEMAS DE CALEFACCIÓN - INTEGRACIÓN SOLAR TÉRMICA
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SISTEMAS DE INTEGRACIÓN Y GESTIÓN SOLAR CON CALDERAS CHAFFOTEAUX

Sonda solar integrada NTC para calderas 
mixtas. Permite la integración con 
sistemas solares. Conexión directa a la 
caldera.

• • • • • • • • 33 18 317 12 €

Válvula mezcladora termostática manual 
+ Instalación directa en el rácor de 
entrada de agua fría sanitaria de la 
caldera.

• • • • • • • • 33 18 379 98 €

Válvula mezcladora termostática manual 
para las calderas de potencia > 25 kw 
+ Instalación directa en el rácor de 
entrada de agua fría sanitaria de la 
caldera.

• • • • • • • • • 33 18 419 150 €

Válvula mezcladora termostática para 
integración de calderas con sistemas 
solares de circulación forzada.

• • • • • • • • • • • 30 87 023 135 €

Motor válvula mezcladora termostática 
con tarjeta relé (debe pedirse junto al 
código 33 18 379). 

• • • • • • • • • 33 18 291 79 €

Clip in solar con 2 sondas. • • • 33 18 348 121 €

Clip in solar con motor y 2 sondas para 
sistemas solares de 1 serpentín (debe 
pedirse junto al código 33 18 379). 

• • • • • • • • • 33 18 250 135 €

Kit solar con intercambiador de placas

Kit compuesto de un intercambiador 
de placas, de una válvula mezcladora 
termostática y de racores para conectar 
con la caldera. 

Dim. (H x L x P) : 300 x 400 x 120 mm

• • • • • • • • • • 33 18 415 380 €

Barra de conexiones solar Pigma/Alixia • • • 36 78 445 166 €

Barra de conexiones solar Talia/Urbia • • • • • 36 78 451 180 €

Barra de conexiones solar para calderas 
de potencia > 25 kw

Kit compuesto de una barra de 
conexiones (código 36 78 450) y de 
una válvula mezcladora termostática 
(código 30 87 023)

• • • • • 33 18 418 201 €

* Sonda del interacumulador y válvula 3 vías integrada de serie en la caldera

INTEGRACIÓN SOLAR TÉRMICA



AGUA CALIENTE SANITARIA
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CALENTADORES A GAS

Modelo
Potencia útil 

min/max
kW

Gas Dimensiones 
(alto x ancho x prof.) Código Precio Total 

FLUENDO - Calentadores atmosféricos - tiro natural

Fluendo 11 CF P de 8 a 19,2

N* 580 x 318 x 223 36 75 045 318 €

B* 580 x 318 x 223 36 75 046 318 €

Fluendo 11 CF E de 8 a 19,2

N* 580 x 318 x 223 36 75 047 408 €

B* 580 x 318 x 223 36 75 048 408 €

Fluendo 14 CF P de 9 a 24,3

N* 580 x 374 x 223 36 75 049 432 €

B* 580 x 374 x 223 36 75 050 432 €

Fluendo 14 CF E de 9 a 24,3

N* 580 x 374 x 223 36 75 051 477 €

B* 580 x 374 x 223 36 75 052 477 €

AGUA CALIENTE SANITARIA
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ACUMULADORES A GAS

Modelo Potencia 
kW Gas Capacidad 

en litros
Tipo de 

instalación
Reg. exterior 
temperatura

Dimensiones 
(alto x ancho x prof.) Código Precio total 

sin IVA

OPTIMA V 20 - Acumuladores estancos - tiro forzado

OPTIMA V 20 
CHX PI 13

N* 185 de pie si 1.770 x 495 x 575 007337

1.971 €

B* 185 de pie si 1.770 x 495 x 575 007340

ACUMULADOR A GAS - Acumuladores atmosféricos - tiro natural

80V CA CHX 4,4 N* 80 mural
vertical si 495 x 495 x 495 007269 416 €

100V CA CHX 4,4 N* 100 mural
vertical si 640 x 495 x 495 007270 438 €

CHX AG150 CF 7,22 N* 155 de pie si 1.290 x 495 x 495 007845 628 €

CHX AG200 CF 8,65 N* 195 de pie si 1.540 x 495 x 495 007846 743 €

CHX AG300 CF 14,2 N* 300 de pie si 1.625 x 495 x 495 007272 1.357 €

*(N): Gas natural y (B): gas butano



AGUA CALIENTE SANITARIA

 TERMOS ELÉCTRICOS

Modelo Potencia 
W

Tipo de 
instalación

Reg. exterior 
temperatura

Dimensiones 
(alto x ancho x prof.) Código Canon de 

reciclaje
Precio 
sin IVA

TERMOS VERTICALES

CHX 30 RPI 1.500 mural 
vertical si 446 x 446 x 360 868977 1,72 € 195 €

TERMOS VERTICALES CILÍNDRICOS

CHX 50 V PI   1.400*
1.150

mural 
vertical si 560 x 450 x 480 870023 1,72 € 232 €

CHX 80 V PI   1.400*
1.150

mural 
vertical si 767 x 450 x 480 870024 3,45 € 284 €

CHX 100 V PI   1.400*
1.150

mural 
vertical si 923 x 450 x 480 870025 3,45 € 305 €

CHX 150 V PI 1.800 mural 
vertical no 1.150 x 560 x 480 30 10 436 3,45 € 432 €

CHX 200 V PI 2.400 mural 
vertical no 1.480 x 560 x 480 30 10 437 3,45 € 479 €

TERMOS HORIZONTALES CILÍNDRICOS

CHX 100 H PI 1.200 mural 
horizontal si 923 x 450 x 480 870027 3,45 € 305 €

CHX 150 H PI 2.000 mural 
horizontal no 1.010 x 560 x 575 30 10 200 3,45 € 432 €

* 220V/127V
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INTERACUMULADORES

Modelo Potencia 
kW Capacidad Dimensiones 

(alto x ancho x prof.) Código Precio total 
sin IVA

BACD 
Protech 

120
40 120 litros 829 x 550 x 552 30 70 104 607 €

ACUMULADORES

Modelo Tipo de    
instalación

Dimensiones 
(alto x ancho x prof.) Código Precio total 

sin IVA

CELECTIC
100 litros

mural 
o 

suelo
1.057 x 540 x 558 686525 653 €

CELECTIC
150 litros

mural 
o 

suelo
1.340 x 540 x 558 688525 711 €

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

Código Precio total 
sin IVA

Trípode para instalación vertical 
sobre suelo ø 505-560 mm 30 18 043 43 €

Kit para acumulador a gas de 155 litros (código 007845) 107894 5 €

Kit para acumulador a gas de 195 litros (código 007846) 107895 5 €
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Chaffoteaux forma parte de Ariston Thermo Group una empresa internacional líder en la producción y comercialización de una gama completa de sistemas y servicios para la 
calefacción del agua y del ambiente.

Ariston Thermo Group declina cualquier responsabilidad por eventuales errores de imprenta o trascripción de contenidos en este catálogo y se reserva el derecho de modificar sin previo aviso datos y 
características de los productos indicados en el mismo.

Ariston Thermo España S.L.
Parc de Sant Cugat Nord
Plaza Xavier Cugat nº 2, Edificio A, 2º
08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Tel: +34 93 492 10 00
Fax: +34 93 492 10 10
www.chaffoteaux.es
chaffoteaux.es@aristonthermo.com




